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Datenerfassung zur Kanalnetzdimensionierung mit Photogrammetrie und Fernerkundung

@5. Projektbereiche und Auftraggeber

Basisleistungen:
Aerotriangulation, Orthophoto- und DGM / DOM-Generierung
Input: Klassische Bildfliige, Gyrocopter, UAV

StralRenentwurfsplanung:
Photogrammetrische Leistungen fur StraRenplanungsbehdrden
z.B. Die Autobahn GmbH des Bundes

Amtliche Basiskarte:
Nutzungen und Topographie, grundrisstreue Darst. 1:1000)

Grinflachenkartierungen und Inventarisierungen / Stadttopographie: ’
Kommunen (Uberwiegend 25.000 bis 100.000 Ew.) i

Flachenversiegelungskartierungen 3D/2D:
Abwasserverbande : Emschergenossenschatft Lippeverband
Landeswassergesetz: Beteiligungsgebihren fur

Instandhaltung/Pflege der Vorfluter
Kommunen: Abwassergebuhrensplitting
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@5. Projekte: Fortfiihrung von Flachenversiegelungsdaten fir Abw.-Verbande - Eckdaten

Updates: je nach Dringlichkeit Turnus von 2 - 6 Jahren
ProjektgrofRe: Kommunen
Bildauflésung: 20 cm

Datenaktualisierung: Visuelle Durchmusterung,
2D / 3D Verfahren zur Einarbeitung der detektierten Anderungen

Anforderung an Lage- und Hohengenauigkeit: 20 cm

Qualitatssicherung: Abgleich mit EFTAS Change Detection-Verfahren
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@5. Projekte: Wichtige Veranderungen des Workflows 2000 - 2025

2006: erste Projekte, noch mit hohem Anteil von Neuerfassungen in 3D

2013: erstmaliger Einsatz des EFTAS- Change Detection Verfahrens,
geplant zur Ablésung visueller Durchmusterung

2014: Strategieanderung: Einsatz von CD ,nur” zur Qualitatssicherung
und bei groReren Kommunen (ca. 50.000 Ew.)

2018: Einfuhrung von True-DOPs; Bereitstellung durch GeoBasis NRW

und RVR,
Grol3teil der Versiegelungsédnderungen kann vereinfacht (auf DOP-Basis)

eingearbeitet werden.

2019: Verbesserung des CD-Verfahrens durch die hohere Uberlappung der
Bildfliige ( mmp prézisere DOMs fiir CD ableitbar)

2026: geplant: Redesign / Neuauflage des CD ,2.0“ -Verfahrens, Nutzung
4-Kanalbilder und Ki

EFTAS.GeolT
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@5. Projekte: Workflow aktuell

Inputs Kunde:

Ausgangsdatensatz : Versiegelte Flachen; Vektordaten (Polygon) *.GDB
Bestandsalter 2 - 6 Jahre

Klassen: Dach, Verkehr, Halde, Privat Sauber, Privat Schmutzig (KF2)

W7 AN

Originalbildflug inkl. AT-Daten, ggf. WMS-DOP-Layer (RVR)

Weitere Basisdaten: WMS-TDOP-Layer (GeoBasis NRW)
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@5. Projekte: Workflow aktuell

Visuelle Durchmusterung Einarbeitung (ArcGIS, 2D) +
auf Veranderungen stereoskopisch StereoAnalyst, 3D)
ab H 3m / verdeckte Bereiche

Basis: T-DOP
Verschneidung
visuell ermittelter
—— Anderungen mit
Ausgangsdatensatze fur E-cognition: ArcGIS-Geoprocessing CD-Datensatz
CD-Verfahren Berechnung von Filterung
Verdachtsflachen
1km? Kacheln Finale
(Polygone) Verdachtsflachen
DOP Einarbeitung
DGM ,nicht gefundener”
DOM Veranderungen
SHP 2D/ 3D
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Projekte: CD-Verfahren (1)

Ausgangsdaten : DOP
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Projekte: CD-Verfahren (2)

Ausgangsdaten : DOM 20cm
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Projekte: CD-Verfahren (3)

Ausgangsdaten : DOP, ALKIS aggregiert
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Projekte: CD-Verfahren (4)

Zwischenergebnis: Objektbasierte Klassifizierung
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@50 Projekte: CD-Verfahren (5)

CD-Ergebnis und Ausgangsdaten nach Filterung
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Projekte: CD-Verfahren (6)

CD-Ergebnis nach Filterung [l Ausgangsdaten, CD, tatsachlich fortgefiihrte Daten []
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Projekte: Praxis Herausforderungen

- Differenzierung
Sauber / Schmutzig

- Temporare Objekte
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@50 Projekte: Bilanz

EFTAS CD-Verfahren Bilanz aus 5 Jahren:

pro Auftrag / Projekt 20 — 150 Anderungen (von ~ 1.000 bis 5.000) pro
Projekt werden zusatzlich gefunden

Starken:
Hohené&nderungen (Gebaudeabrisse) bei sonst fast unveranderter
Auspragung der Rasterdaten

Schwaéachen:

z.T. Bodenversiegelungsgrade unterschiedlich bei gleichen spektralen Eigenschaften
Angeschlossene / Nicht angeschlossene Versiegelungen (Regelwerk EGLV) sind durch die
bisherigen Filterprozesse nicht ausreichend unterscheidbar (Nachbarschaftsanalysen sind

limitiert)

Detektion Wechsel priv. schmutzig (bef.) “ ,privat sauber” (nicht bef.) unrealistisch
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@50 Projekte: Ausblick

2,5D -DOM Verbesserte Matchingmethoden/
True DOP Schwachen unter Baumen Punktdichte -> marginal verbesserte
Artefakte an harten Bruchkanten Bruchkanten, Veget.-Problem bleibt
texturiertes 3D-Mesh 2,5D -Modell Schwache nicht vermeidbar  temporare und nicht relev. Objekte ggf.
("Dig. ZWi||ing") bisher zu aufwendig (nicht wirtsch.) besser klassifizierbar (Seitenansicht)
Stereoskopische Maximal magliche Qualitat Maximal magliche Qualitat
Auswertung inzw. 3 - 9 Stereo-Modelle pro Objekt (kaum verbesserbar), ggf. Auflésung
/Kontrast der LBs
falsch positive Ergebnisse neue Kl-basierte Verfahren erméglichen
CD-Verfahren zu hoch fiir vollstandige Ablésung bessere Unterscheidung relevanter von
der visuellen Durchmusterung nicht relevanten Anderungen
noch nicht eingesetzt Versiegelungsart und -grad
COPERNICUS-Dienste durch den Dienst bestimmbar ?
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

www.eftas.com

EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH 1 Oststr. 2-18 1 48145 Miinster 1 Germany | Email: info@eftas.com 1 Tel.: +49 (0)251 133 07-0 1 Fax: +49 (0)251 133 07-33



